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Rete C001
con stampa logo
ad un colore

C0022

C001
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Art. Material Mesh
mm.

Ø
mm.

Depth
cm.

Type Weight
gr. Colour Packaging

cm.
UNI EN

748

C002 Polypropylene H.T. 120 3 170x170 4.200 40x20x40

C004 Polypropylene H.T. 120 4 170x170 6.440 40x20x40

C004E Polypropylene H.T. 120 4 200x200 7.200 40x30x40

C006 Polypropylene H.T. 100 4 170x170 10.100 * 40x30x40 classe B

C008 Polypropylene H.T. 120 5 170x170 7.320 40x30x40 classe B

C009 Polypropylene H.T. 120 5 100x200 7.380 40x30x40 classe B

C0022 Polypropylene H.T. 80 5 200x200 10.160 60x30x40 classe B

RETI REGOLAMENTARI - MAGLIA ESAGONALE
REGULAMENTARY SOCCER NETS - HEXAGONAL MESH 7,50x2,50 mt.

Stadio Rigamonti - Brescia

* Abbinamenti di colore disponibili / Colour combinations available:   -  

43 5

C0022

C006
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Art. Material Mesh
mm.

Ø
mm.

Depth
cm.

Type Weight
gr.

Colour Packaging
cm.

UNI EN
748

C003 Polyethylene 130 2,5 170x170 4.910 40x30x40 classe C

C0011 Polypropylene H.T. 100 6 200x200 21.900 * 80X30X40 classe A

C0012 Nylon Text. 100 5 200x200 12.900 80x30x40 classe A

C0016 Polyethylene 130 4,5 200x200 12.520 80x40x40 classe A

C0018 Polyethylene 130 3,5 170x170 7.480 60x30x40 classe B

C0019 Polyethylene 130 3,5 100x200 6.890 60x30x40 classe B

C0020 Nylon Text. 130  5 170x170 8.620 60x30x40 classe B

C0020E Nylon Text. 130  5 200x200 9.580 60x30x40 classe B

C0024 Polyethylene 130 3,5 200x200 7.250 ** 60x30x40 classe B

C0028 Polypropylene 100 5 200x200 11.300 *** 60x30x40 classe A

C0028TimCup Polypropylene 100 5 200x200 10.530 60x30x40 classe A

RETI REGOLAMENTARI - MAGLIA QUADRA
REGULAMENTARY SOCCER NETS - SQUARE MESH 7,50x2,50 mt.

* Colori disponibili / Colour available:   -    -    -   -  
** Abbinamenti di colore disponibili / Colour combinations available:   -    -    -   -  - 
*** Abbinamenti di qualsiasi colore / Colour combinations on request

C003 C0011 C0012

C0016 C0018 - C0019 C0020 - C0020E C0028C0024

C0011

a Russia 2018
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La rete per il 150° Anniversario dell’unità d’Italia è stata ideata e prodotta negli stabilimenti de LA RETE s.r.l.  di Monte Isola,
   adottata immediatamente da tutti i campi di serie A.
       La Rete s.r.l. designed and produced football nets for celebration of 150° Italian unity.

Stadio Olimpico - Roma

anniversario dell’unità d’Italia. 
del mondo.
The Italian national football team trains in Coverciano Technical Sector with football nets ideated 
in occasion of 150 Anniversary of Italian Unity. We are able to personalize nets for all football 
teams and national football team of the world
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C0028

C0020

Stadio S.Paolo - Napoli

Stadio Olimpico - Roma
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Art. Material
mt.

Mesh
mm.

Ø
mm.

Depth
cm.

Type Weight
gr.

Packaging
cm.

153 Polypropylene H.T. 6,5x2,5 120 4 120x120 5.300 40x20x40

154 Polypropylene H.T. 6x2 120 4 120x120 4.170 40x20x40

155 Polypropylene H.T. 5x2 120 4 120x120 3.760 40x20x40

156 Polypropylene H.T. 4x2 100 4 120x120 2.940 30x20x30

Art. Material
mt.

Mesh
mm.

Ø
mm.

Depth
cm.

Type Weight
gr.

Packaging
cm.

166 Polyethylene 4x2  130  3,5 100x100 3.610 40x20x40

166B Polyethylene 4x2  130  3,5 100x160 3.760 40x20x40

167 Polyethylene 4x2  130  2,5 100x100 2.630 40x20x40

168 Polyethylene 5x2  130  2,5 120x120 3.090 40x20x40

169 Polyethylene 6x2  130  2,5 120x120 3.390 40x20x40

170 Polyethylene 6x2  130  3,5 100x160 4.580 40x30x40

170/2 Polyethylene 6x2,20  130  3,5 100x160 4.820 40x30x40

171 Polyethylene 5x2  130  3,5 100x160 4.500 40x30x40

RETI CALCIO RIDOTTO - 7A-SIDE SOCCER NETS
MAGLIA ESAGONALE - HEXAGONAL MESH

MAGLIA QUADRA - SQUARE MESH

166 - 166B - 170 - 170/2 - 171167 - 168 - 169

4

C0022

C0028



11

Art. Material Mesh
mm.

Ø
mm.

Depth cm. Type Weight gr. Colour Packaging cm.

151 Polypropylene H.T. 100 5 100x100 2.820 30x20x30

Art. Material Mesh
mm.

Ø
mm.

Depth cm. Type Weight gr. Colour Packaging cm. UNI EN
749

149 Polyethylene 100 2,5 100x100 2.830 40x20x40

152 Nylon Text. 100 5 100x100 4.570 40x20x40 classe B

158 Polyethylene 100  4,5 100x100 6.450 60x30x40 classe A

159 Polyethylene 100  3,5 100x100 3.590 40x20x40 classe B

RETI CALCETTO - 5A-SIDE SOCCER NETS
MAGLIA ESAGONALE - HEXAGONAL MESH

MAGLIA QUADRA - SQUARE MESH

149 152 159158

5
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P70 A NORMA UNI EN 748  

PORTE DA CALCIO REGOLAMENTARI  FISSE
REGULAMENTARY FOOT-BALL GOALS FIXED
Art. Dimension

cm. Ovoidale 
mm.

Caratteristiche

P69UNI 732x244 100x200

Porte calcio regolamentari in lega leggera complete di bussole da interrare e sostegni poste-
riori reggirete a gomito in acciaio. A norma Uni En 748.

be anchored in the ground and net rear supports elbow shape in steel. According to UNI 
EN 748 requirements

P70 732x244 100x120

Porte calcio regolamentari “Italia 90”, in lega leggera complete di bussole da interrare e 
paletti posteriori staccati, reggirete in acciaio.

supports in steel  

P70UNI 732x244 100x120

Porte calcio regolamentari “Italia 90”, in lega leggera complete di bussole da interrare e 
paletti posteriori staccati, reggirete in alluminio a norme Uni En 748.

-
ports in aluminum according to UNI EN 748 requirements

P76 600x200 100x120

Porte calcio in lega leggera, traversa divisa, con bussole da interrare, sostegni posteriori e 
reggirete  a gomito in acciaio.

elbow shape in steel 

P78 500x200 100x120

Porte calcio in lega leggera,con bussole da interrare, traversa intera e sostegni posteriori 
reggirete a gomito in acciaio.

-

C008 Stadio Olimpico - Roma
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P70 Stadio Amsterdam Arena - AmsterdamP70 Stadio Comunale - Lecce

C0020 Stadio Olimpico - Roma
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P71 Abbinata a P83 - combined to P83

P71

P83 - Set ruote
Per il trasporto di una porta calcio traspor-
tabile, ø mm 260 spessore mm 80 con 

goals complete with hardware.

PORTE DA CALCIO REGOLAMENTARI  TRASPORTABILI
REGULAMENTARY FOOTBALL GOALS - FREESTANDING

Art. Dimensio-
ni

cm.
Tonda
Ø mm.

Caratteristiche

P80 500x200 80

Porte calcio in tubo di alluminio verniciato a fuoco, traversa intera, con base
di appoggio a terra e sostegni posteriori reggirete a gomito in acciaio.

P81 400x200 80

Porte calcio in tubo di acciaio verniciato a fuoco, traversa intera, con base
di appoggio a terra e sostegni posteriori reggirete a gomito in acciaio.

. 

P82 400x200 80

Porte calcio regolamentari, in tubo di alluminio verniciato smontabili

Art. Dimension
cm. Ovoidale 

mm.

Caratteristiche

P71 732x244 100x120

Porte calcio in lega leggera, autoportanti, con base di appoggio a terra e sostegni posteriori 
reggirete in acciaio.

requirements

P72 732x244 100x120

Porte calcio regolamentari, in lega leggera, autoportanti, base di appoggio a terra in lega leg-
gera. A norma Uni En 748.

according to UNI  EN 748 requirements

P77 600x200 100x120

Porte calcio in lega leggera, traversa divisa, autoportanti, con base di appoggio a terra e soste-
gni posteriori reggirete in acciaio.

P79 500x200 100x120

Porte in lega leggera autoportanti, traversa intera, con base di appoggio a terra e sostegni 
posteriori reggirete a gomito in acciaio.
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Art. Caratteristiche

P75 pali per permettere di alzare la rete, in fase di manutenzione del manto erboso.

RIBALTINA ALZARETE - FOLDABLE BASEFRAME FOR FOOTBALL GOALS

P72

P72

P73 - Ganci
In nylon per porte calcio.

P74 - GANCI
Con piastrina per porte calcio.

P75



16

PORTE DA CALCETTO REGOLAMENTARI
REGULAMENTARY 5A SIDE FOOTBALL GOALS

Art. Dimension
cm.

Tonda
Ø mm.

Caratteristiche

P8 300x200 80

Porte calcetto in tubo di acciaio verniciato, smontabili e trasportabili, sostegni poste-

P8/1 300x200 80

Porte calcetto in tubo di alluminio verniciato, smontabili e trasportabili, sostegni 

P81

P8

                         P84 - Set ruote
                              Per il trasporto di una porta da  
                               calcetto, ø mm 260, spessore

 
                                  gio.
                                     

 
                               goals complete with hardware

P8F - Porte calcetto
Mt. 3x2. come art. P8 ma con bossole da 
interrare.
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D10 - Panchina allenatori
Curva, composta da moduli di mt.1 con 
2 sedili in plastica colore rosso, struttura 

mm. 30x30, smontabile, pannelli di rive-
stimento parte superiore in policarbonato 
trasparente compatto antiurto spessore 
mm.3, parte inferiore in resina melaminica 
spessore mm.4. Con protezione anti U.V.
Curved top model trainer’s bench com-

-

D1 - Panchina allenatori
Panchina curva economica composta              
da moduli da mt. 1 con 2 sedili in plastica 
colore rosso, struttura in tubo di allumi-
nio sez. mm. 30x30, smontabile, pannelli 
di rivestimento in policarbonato alveolare 

-
licarbonato trasparente compatto antiurto, 
spessore mm. 3 con protezione anti uv.
Curved economic model trainer’s bench 

-
nate mm 3

D20 - Panchina allenatori 12 posti
Da mt. 7, struttura in acciao zincato mm.40x40x1,5 e traversini di rinforzo da mm.30x30x1,5, copertura in policarbonato antiurto compatto 
UV protetto trasparente spessore mm.3. Altezza cm. 200, profondità cm. 178, piano di seduta in acciaio con comodissimi sedili rivestiti in 
vinile completi di braccioli e portabicchiere. I colori dell’imbottitura possono variare in relazione ai colori sociali delle squadre. Disponibile 
anche in altre misure a richiesta e/o con sedili economici.

-
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PP6/PP6N - PP12/PP12N - PP18/
PP18N
Sacche portapalloni da 6 -12 18 palloni 
con o senza nodo in polipropilene. 

D3 - Carrello segnacampo
A spruzzo montato su ruote gommate, 
serbatoio munito di pompa a mano con 
rubinetto per lo scarico del prodotto, ca-
pacità lt.10 circa, sistema di spruzzatura 
laterale, ruota anteriore sterzante, per la 
tracciatura delle linee curve.

lines

PP12

PP12N

P1 - Palo calcio d’angolo
Fisso ø mm.30 antinfortunistico, 
doppio tubo, con bussola e ban-
dierina gialla cm. 40x60.

D4 - Carrello segnacampo
In acciaio verniciato, ruote gommate con ruota indicatrice, rullo di distri-
buzione a spazzola, portata lt.30 circa

PP12

PP12N
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Con manico.

with handle.

Senza manico.

without handle.

P23 - Set guardalinee
Set aste guardalinee “professional”

P3 - Asta guardalinee
Con manopola in spugna e bandiera cm. 
40x40 gialla e a scacchi con clip blocca-
bandiera.

P2 - Palo calcio d’angolo
Snodato ø mm.30 antinfortunistico, con 
bandierine gialle cm. 40x60, clip blocca-
bandiera e bussola da interrare

P6/1- Tabella cambio giocatori
Doppia, manuale, bifacciale, numerazione 

-



20
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RETI REGOLAMENTARI - REGULAMENTARY TENNIS NETS
MAGLIA ESAGONALE - HEXAGONAL MESH

Art. Material
Mesh
mm.

Ø
mm.

Weight
gr.

Nastro/Tape
Material - mm.

Cavo/Cable
Material ø mm.

Packaging
cm.

UNI EN
1510

T020 Polypropylene H.T. 45 2,5 4.010 PVC          50 Acciaio ricoperto
Covered steel 5 60x22x30

T022 Polypropylene H.T. 45 4 5.350 PVC          50 Acciaio ricoperto
Covered steel 5 60x22x30 classe B

T028 Polypropylene H.T. 45 4 6.720 Cotton       55 Acciaio ricoperto
Covered steel 5 60x22x30 classe B

12,80x1,07 mt.

T020

T030 - T042 T040

T022

MAGLIA QUADRA - SQUARE MESH

Art. Material Mesh
mm.

Ø
mm.

Weight
gr.

Nastro/Tape
Material - mm.

Cavo/Cable
Material ø mm.

Packaging
cm.

UNI EN
1510

T030 Polyethylene 45 2,5 4.600 PVC          50 Acciaio ricoperto
Covered steel 5 60x22x30 classe B

T040 Polyethylene 45 3 6.700 PVC          50 Acciaio ricoperto
Covered steel 5 60x30x40 classe A

T042* Polypropylene H.T. 45 2,5 3.420 PVC          50 Acciaio ricoperto
Covered steel 5 60x22x30

T050 Polyethylene 45 3 8.210 PVC          50 Acciaio ricoperto
Covered steel 5 60x30x40 classe A

* Da mt. 10 per gioco singolo - 
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T8/1 - Pali tennis
In tubo di alluminio, diametro 
mm.120, con bussole da inter-
rare e macchinetta tendirete.

tension device

T1 - Centrorete
Per reti da tennis regolabile con gancio.

T2 - Nastro ricambio
Per rete tennis da mt. 13 in canapone.

hemp 

T3 - Nastro segnacampo
In pvc altezza cm. 5 in rotoli da mt. 150.

T8 - Pali tennis
In tubo di acciaio verniciato sezione 
mm. 80x80, con bussole da interra-
re e macchinetta tendirete.

with net tightening device

T7 - Sedia arbitro
Struttura in tubo di acciaio verniciato, pieghevole, 
scocca in plastica e leggio.

T8/2 - Pali tennis
Per palestra in tubo di alluminio, diametro 

-
mento, con attacchi a vite.

attachments

T8/3 - Coppia Paletti      
           per singolo
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40 - Telo fondocampo mt. 18x2
In polietilene verde densità 90% completo 
di occhielli perimetrali ogni cm.60.

T10 - Stuoia mt. 2x1,5
In rete con asta in ferro per livellare i 
campi in terra rossa, rete in polipropilene 
H.T., maglia mm. 45, nastro perimetrale in 
poliestere.
Mat in net with iron auction in order 

-

T4 - Cavetto d’acciaio
Per rete tennis da mm. 5 ricoperto in pvc.
Covered steel cable mm. 5.

41 - Telo fondocampo mt. 18x2
In polietilene verde densita 70% completo 
di occhielli perimetrali ogni 60 cm.

41/s - Telo fondocampo mt. 18x2
In polietilene verde, densità 70% com-
pleto di fettuccia perimetrale di rinforzo in 
poliestere ed occhielli ogni 60 cm. 50 - Rete ping-pong

Regolamentare in polietilene.

T9 - Arganello tendicavo
In bronzo, per impianto tennis sez. quadra.

40/s - Telo fondocampo mt. 18x2
In polietilene verde, densità 90% com-
pleto di fettuccia perimetrale di rinforzo in 
poliestere ed occhielli ogni 60 cm.
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RETI REGOLAMENTARI - REGULAMENTARY VOLLEYBALL NETS 9,50x1 mt.

Art. Material
Mesh
mm.

Ø
mm.

Weight
gr.

Nastro/Tape
Material  - mm.

Cavo/Cable
Material

ø 
mm.

Packaging
cm.

UNI EN
1271

P030 Polypropylene H.T. 100 2,5 2.090 PVC             50 Acciaio ricoperto
Covered steel 4 60x15x20

P090 Polyethylene 100 2,5 2.190 PVC             50 Acciaio ricoperto
Covered steel 4 60x15x20

P100 Polypropylene H.T. 100 3 2.360 PVC             50 Acciaio ricoperto
Covered steel 4 60x15x20

P110 Polypropylene H.T. 100 3 3.780

Sopra/Up:
Polyester      70
Sotto/Down:
Polyester      50

Sopra/Up:
Acciaio ricoperto
Covered steel
Sotto/Down:
Nylon

4

6

60x15x20 classe 
B

P200
FIPAV Polyethylene 100 3,5 5.980

Sopra/Up:
Polyester      70
Sotto/Down:
Polyester      50

Sopra/Up:
Acciaio ricoperto
Covered steel
Sotto/Down: Nylon

5

6

105x15x30 classe 
A

P201 Polypropylene H.T. 45 3 7,100

Sopra/Up:
Polyester      70
Sotto/Down:
Polyester      50

Sopra/Up:
Acciaio ricoperto
Covered steel
Sotto/Down: Nylon

5

6

105x15x30 classe 
A

P090P030 P100 / P110 P201P200

NOVITA'

Rete P201
con stampa logo
ad un colore
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P10 - Impianto pallavolo
Fisso, con bossole da interrare, formato da 2 mon-
tanti in tubo di acciaio zincato diam. mm.76, altezza 
cm 255 fuori terra, utilizzabile anche per il tennis..

P10/1 - Impianto 
pallavolo
Formato da 2 montanti 
a traliccio di acciao ver-
niciato, palo di scorri-
mento zincato completo 
di tendirete a cricchetto, 

con attachi a vite.

steel posts with net ten-
sion device with screw 

P12 
Per impianti in alluminio in Eliocel espanso con rivestimento in PVC, 
chiusura con velcro. Colori Rosso, Blu o Arancio.

.

P12

P10/3 - Impianto pallavolo
A traliccio in tubo di alluminio a 
sez. ovoidale mm. 122x103 rin-
forzato internamente, con ten-
direte a cremagliera interno al 

-
fondi, modello omologabile an-
tinfortunistico.

-

shrews. Safety homologated 
model.

P10/2 - Impianto pallavolo
In tubo di alluminio a sezione ovoidale mm. 122x103 rinforzato in-
ternamente, con bussole da interrare e tendirete a cremagliera in-
terno al palo, modello omologabile antinfortunistico.

Safety homologated 
model
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P14 - Antenne divise
Antenne in vetroresina divise.

 

P15 - Tasche porta antenne
Cm. 5 con velcro.

-
cro 

Antenne in vetroresina pezzo unico.

P11 - Palchetto arbitro
Struttura in tubo di acciaio verniciato, 
smontabile con ruote per il trasporto.

varnished steel pipe structure with wheels 

P11/1 - Palchetto arbitro
Seduto ed in piedi, struttura in tubo di ac-
ciaio verniciato, smontabile con ruote per 
il trasporto.

varnished steel pipe structure with wheels 

sitting

P18 - Cavetto acciaio ricoperto
Per ricambio su reti pallavolo.
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P10/5 - Impianto beach volley
In acciaio completo di tendirete e apposite bussole per la sabbia.

tensioning device

Art. Material Mesh
mm.

Ø
mm.

Weight
gr.

Nastro/Tape
Material - mm.

Cavo/Cable
Material

ø 
mm.

Packaging
cm.

P170 Polypropylene H.T. 100 3,5 2.220 PVC           50 Acciaio ricoperto
Covered steel 5 60x15x20

P190 Polypropylene H.T. 100 3,5 3.330 PVC           75 Double Acciaio ricoperto
Covered steel 5 60x15x20

P170  P190

RETE REGOLAMENTARE - REGULAMENTARY BEACH VOLLEY NET

P19 - Kit segnaletica
Per campo da beach volley,  regolabile.

P17 - Kit segnaletica
Per campo da beach volley composto da: 
2 nastri occhiellati  da 16 mt. - 2 nastri oc-
chiellati da 8 mt. - 8 picchetti - 8 elastici.

colori disponibili / colour available:

8,50X1 MT.

P18 - Cavetto ac-
ciaio ricoperto
Per ricambio su reti pal-
lavolo.

P13

P13 
per impianto in acciaio in Eliocel espanso con rivestimento in PVC chiusura con velcro.
Colori Rosso, Blu o Arancio.

.

P10/5 - Particolare
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P219 - Kit Bandierine 

10 bandierine da Beach soc-
cer (6 rosse e 4 gialle) pali h. 
cm 150 bossole e clips bloc-
cabandiera.

P221 - Kit segnaletica
Per campo da beach soccer, composto da: 
2 nastri mt. 37 e 2 nastri mt. 28 h. mm 80 
colore royal + 8 picchetti e 8 elastici

Art. Material
Mesh
mm.

Ø
mm.

Weight
gr.

Nastro/Tape
Material - mm.

Cavo/Cable
Material

ø 
mm.

Packaging
cm.

P210 Polypropylene H.T. 45 3 3.590 PVC           50 Double Acciaio ricoperto
Covered steel 5 60x15x20

P211 Polypropylene H.T. 45 3 3.080 PVC           50 Acciaio ricoperto
Covered steel 5 60x15x20

Art. Material
Mesh
mm.

Ø
mm.

Weight
gr.

Nastro/Tape
Material - mm.

Cavo/Cable
Material - ø mm.

Packaging
cm.

P160 Polyethylene 18 1,5 1.080 PVC           30 Nylon             5 60x15x20

Art. Material
Mesh
mm.

Ø
mm.

Weight
gr.

Dimension
mt.

Depth
cm

Packaging
cm.

P220 Polypropylene H.T. 120 5 4.540 5,50x2,20 120x120 40x20x40

Rete regolamentare - Regulamentary badmington net

Rete regolamentare - Regulamentary beach soccer net

Rete regolamentare
Regulamentary beach tennis net 8,50X1 MT.

P222 - Porte beach soccer cm. 550x220

In lega leggera di alluminio, trasportabili, a 
sezione tonda, ø mm.80. Smontabili, com-
plete di sostegni posteriori.

P222B - Porte beach soccer cm. 550x220

Come P222 ma con bossole a croce da in-
terrare.
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Art. Material Mesh
mm.

Ø
mm. Depth cm. Type Weight

gr. Colour Packaging cm. UNI EN 749

112 Polypropylene H.T. 100 5 100x100 2.820 30x20x30

113 Nylon Text 100 5 100x100 4.570 40x20x40 classe B

RETI PALLAMANO - HANDBALL NETS

P8/3 - Porte Pallamano mt. 3x2
In tubo di alluminio verniciato, smontabile 
e trasportabile, sezione mm 80x80 verni-
ciatura bianco/nero o bianco/rosso, com-
plete di sostegni posteriori.

colour or Red and white colour .

P8/4 - Porte Pallamano mt. 3x2
Come P8/2 ma con bossole da interrare.

-

P8/2 - Porte Pallamano mt. 3x2
Coppia porte in acciaio sezione quadra 
cm. 8x8, verniciatura bicolore, smontabili 
e trasportabili, complete di sostegni po-
steriori. 

-

112

113
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RETI HOCKEY
HOCKEY NETS

ROPES, SKIPPING ROPES AND RHYTMIC ROPES

H10 - Porta Hockey su prato cm 366x122x214

In tubo di acciaio a sezione rettangolare con pannelli in resi-
na melaminica spessore mm. 10.

CS1 - Corda da salto
In cotone con ingrossa-
mento centrale. Cm. 350

CS2 - Corda da salto
In cotone con ingrossa-
mento centrale. Manico 
in legno.

CS4 - Corda da salto
In polipropilene con im-
pugnatura. Cm. 300

-

CS5 - Corda per ritmica
In polipropilene, colori as-
sortiti. Cm. 300

-

CS7 - Corda per ritmica
In polipropilene, colori as- 
sortiti, piombata. Cm. 300.

-

Art. Material Description Mesh
mm.

Ø
mm.

Dimension
cm.

Weight
gr. Colour Packaging

cm.

H1 Polypropylene H.T. Interno/Indoor 45 4 300x200x100x100 5.950 40x30x40

H2 Polypropylene H.T. Ghiaccio/Ice 20 2 193x122x75x120 5.430 40x30x40

H3 Polypropylene H.T. Prato/Outdoor 45 4 366x214x90x122 6.400 40x30x40

H4 Polypropylene H.T. Rotelle/Roller 20 2 185x122x74x110 5.600 40x30x40

Art. Material Mesh
mm.

Ø
mm.

Dimension
cm. Type Weight

gr. Col. Packaging
cm.

175 Polyethylene 100 3,5 100x100 2.230 40x20x40

RETI PALLANUOTO
WATER-POLO NETS
mt. 3x1
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Art. Material Ø mm. UNI EN 1270

B030 Nylon 3,5

B050 Nylon 6 classe A

B060 Cotone / Cotton 7 classe A

B090 Acciaio cromato per esterno / 

COPPIA RETI PALLACANESTRO - PAIR OF BASKETBALL NETS

B3 - Canestro

Verniciato a fuoco.

B4 - Canestro

Professionale reclinabile.

B5 - Canestro

Zincato a caldo per esterno.

outdoor.

B050 B060 B090

B2 - Tabellone cm 180x105

In resina melaminica per esterno 
spess. mm. 10.

. For outdoor.

B030
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Art. Material Colour Mesh 
mm.

Ø 
mm.

Peso al mq.
gr. / sq m

42 Polypropylene H.T. 100 3 60

42I Polypropylene 100 3 60

43 Polyethylene 100 3 50

44 Polyethylene 45 3 100

45 Polypropylene H.T. 50 4 200

46 Polyethylene 140 3 40

47 Polyethylene 45 2 80

48 Polyethylene 45 2 80

52 Polypropylene H.T. 45 3 130

52I Polypropylene 45 3 130

55 Polyethylene 18 2 100

57 Polyethylene 25 2 80

60 Polyethylene 130 2,5 50

61 Polyethylene 130 3,5 70

RETI DI PROTEZIONE
E DELIMITAZIONE CAMPI SPORTIVI
PROTECTION NETS FOR PLAYING
FIELD AND DELIMITATION NETS

42 43 46 60 61

44 47 48 5245

55 - Antioggetto, antipetardo,
         ignifuga classe A.

TUTTE LE RETI SONO RINFORZATE SU TUTTO IL PERIMETRO
CON TRECCIA IN POLIETILENE DA MM.5
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Art. Type Material Colour Mesh 
mm.

Ø 
mm.

49 Battifreccia a norme F.I.T.A. - Con cordonetto perimetrale di rinforzo mm 5 e ganci Nylon H.T.

51 con treccia di rinforzo mm 12 Polypropylene H.T. 50 6

A1 Rete per arrampicata con treccia di rinforzo mm.12 Nylon H.T. 200 12

A100 Rete copertura piscine
Swimming pool cover Polyethylene

Ricoperta PVC ø mm.5 per tensione reti 
di protezione.
Zinced steel rope pvc covered  ø mm.5  

56 - Ganci a pera

58 - Morsetti69 - False maglie

False mashes in zinced steel mm 3.5

67 - Tenditori

- BICOLORE

  (struttura Sport Engeenering)

49

61

A100

51 A1
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RETI DI PROTEZIONE E DELIMITAZIONE PISTE DA SCI
SKI SLOPE PROTECTION NETS AND DELIMITATION NETS

Art. Type Material Colour Mesh 
mm.

Ø 
mm.

Dimension 
mt.

70 Rete delimitazione tipo “C” Polyethylene 120 2,5 25x1,20 Manuale

71 Rete protezione tipo “B” Polyethylene 50 3,5 15x2 / 20x2 Manuale

72 Rete protezione tipo “B” Polyethylene 70 3,5 15x2 / 20x2 Manuale

73 Rete protezione tipo “B” Polyethylene 100 3,5 20x2 Manuale

80 Rete protezione tipo “A” Polyethylene 70 5 50x4 / 30x4 Fune perimetrale mm.12

89 Rete protezione tipo “A” Polyethylene 50 5 50x40 / 30x4 Fune perimetrale mm.12

90 Rete protezione tipo “A” Polyethylene 100 5 30x4 Fune perimetrale mm.12

91 Rete frangineve e antivalanga Polyethylene 200 4 a richiesta Fune perimetrale mm.10

70 71 72

90 91

73

80 89
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RETE SOLLEVAMENTO
Carico con elicottero. nylon H.T. maglia 
mm. 60 ø mm. 6 con funi di ancoraggio in 
polyestere ø mm. 12.

RETE PER CATAMARANO
In polypropylene H.T. maglia mm. 35 ø mm. 6 completo di bordatura. Misure a richiesta.

polypropylene

RETE BATTAGLIOLA

60 lunghezze a richiesta.
Bow rail net polypropylene

RETE ALLONTANAMENTO VOLATILI
In polietilene a maglia annodata disponibile con le maglie da mm 20, mm 28, mm 40, mm 

RETE DI PROTEZIONE
Art. RS3 CLASSE A2 abbinata a rete 
anticalcinacci utilizzata per la protezione 
dell’Albero della vita.


